GERMEN)

BLUE - LINE
GUC KAYNAKLARI

Gug

GIRIS

Gerilim 220 V AC (1Faz+Nobtr)

Gerilim Toleransi (%100 Yiikte) 160-280V

Gerilim Toleransi (%75 Yikte) 140-280V

Gerilim Toleransi (%50 Yiikte) 110-280V

Gerilim Toleransi (%25 Yiikte) 80-280V

Akim 30A 50A 75A

Frekans 50 Hz.+%12

Koruma Dogrultucuda Elektronik Akim Sinirlama, Asiri Giris Gerilim Koruma, W Otomat Sigorta
CIKIS

Gig 6 kVA | 10 kVA | 15 kVA

Gug Faktoru 0.8

Gerilim

220 V AC (1Faz+Nbtr)

Frekans

50 Hz(60 Hz. olarak 6zellestirilebilir)

Frekans Toleransi +%0,01
Dalga Sekli Sints
Kesinti Suresi 0 msn (Yok)
Verim (%100 yukte) > %93
THD (Lineer Yukte) < %3
THD (Nonlineer Yukte) <%5
Crest Faktori 3:1

Asirt YUk Korumasi

%150 YUk Asiminda Kapatma / Statik By-pass

Kisa Devre Korumasi

Yapay Zeka Algoritmali Simulatif YUksek Guvenilirlikli Tip

Haberlesme Arayuzu

RS232

Role Kontak Cks.(izole EN 60950)

Akl Dusik, Bypass, Cikis Hatali, Giris Gerilimi Hatali, Asiri Yuk (Ozellestirilebilir)

AKULER

Sayi 20 24 24

Sarj Gerilimi 276 VDC 331 VDC 331 VvDC

Desarj Sonu Gerilim 210V DC 252V DC 252V DC

Back-Up Stiresi (%100 PC Yuki) 5 - 480 Dakika

Akl Korumasi Buzzer uyarisi + Otomatik Kapatma

AkU Kabini Dabhili / Harici

GENEL

Kontrol Paneli Dokunmatik ve Dijital

Calisma Sicaklik Arahgi 0°C - 40°C

Gurdlta Seviyesi (1 m’den) <45 dBA < 50dBA < 50dBA

Koruma Sinifi 1P20

Yukseklik < 2000 m

Nem (Yogunlagsmamis) % 95 maks.

Akusuz Agirhik(kg) 26 kg 32 kg 43 kg
@oyutlar (GxDxY) mm. (440x590x216) (440x590x216) (440x700x216) /

-
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